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Руководство по эксплуатации 
Источник бесперебойного питания 
ИБП двойного преобразования EP Series II  1000 - 2000 - 3000 ВА 
 

Перед установкой и запуском ИБП, пожалуйста, внимательно прочитайте данное 
руководство. Сохраните его для решения проблем в будущем. 
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1 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 
Данное руководство содержит важные инструкции, которые должны соблюдаться при установке и техническом 
обслуживании ИБП. В нем также содержится необходимая информация о правильной эксплуатации ИБП. Перед тем как 
выполнять установку и запуск ИБП, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для решения проблем в 
будущем. 
 

Знание и соблюдение правил безопасности и предупреждений, описанных  
в данном руководстве, являются МИНИМАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, позволяющим 
избежать опасных ситуаций при установке, техническом обслуживании и эксплуатации 
оборудования, а также для обеспечения максимальной надежности системы ИБП 

 

Компания GE снимает с себя всю ответственность в случае несоблюдения пользователем правил, внесения 
несанкционированных изменений в конструкцию устройства и ненадлежащего использования поставляемого ИБП. 
 

Инструкции данного руководства относятся к ИБП серии EP мощностью 1000 ВА (модель EP Series II 1000), 2000 ВА (модель 
EP Series II 2000) и 3000 ВА (модель EP Series II 3000). Модель вашего ИБП можно проверить, взглянув на заднюю панель 
устройства. 
 

Несмотря на соблюдение всех мер предосторожности для гарантии полноты и точности данного руководства, компания 
GE снимает с себя всю ответственность за потери и повреждения, связанные с использованием информации, 
содержащейся в данном документе. 
 
 

1.2 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

ИБП оснащен аккумуляторными батареями. Даже после отключения ИБП от электросети, выходные розетки 
устройства могут находиться под напряжением. 
Не отсоединяйте кабель питания при работе устройства, так как это приведёт к отключению ИБП и его 
нагрузки от защитного заземления. 
В ИБП имеются потенциально опасные напряжения. Не разбирайте ИБП — внутри устройства нет 
компонентов, для которых требуется техническое обслуживание. 
Все работы по ремонту и техническому обслуживанию должны быть выполнены квалифицированным 
обслуживающим персоналом. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 

Несоблюдение правил техники эксплуатации может привести к выходу оборудования из строя. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не пытайтесь выполнить техническое обслуживание ИБП, если вы не прошли необходимое обучение. 
Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту сервисного центра. 

 
 

К квалифицированному персоналу относятся специалисты, прошедшие обучение (имеющие опыт, знания в области 
стандартов, норм, правил безопасности и охраны здоровья, требований к условиям работы) и которые могут нести 
ответственность за безопасность оборудования при выполнении своих обязанностей, а также способные определить 
возможную неисправность и сообщить о ней (в соответствии со стандартами IEC 60364, местными правилами по 
выполнению электромонтажных работ и технике безопасности). 
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2 ОПИСАНИЕ 

2.1 ОПИСАНИЕ 
Источник бесперебойного питания (ИБП) серии EP производства компании GE (General Electric) представляет собой 
устройство, выполненное по технологии двойного преобразования энергии (truly on-line), и предназначено для защиты 
вашего оборудования от любых типов помех в электросети, включая полное пропадание напряжения. 

 
 

2.2 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
• Источник бесперебойного питания (ИБП) разработан для защиты чувствительного электронного оборудования от любых 

типов помех в электросети, включая полное пропадание напряжения. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

НЕ подключайте бытовые приборы (например, электрические обогреватели, тостеры или пылесосы) к ИБП. 
ИБП может использоваться только для электропитания электронных устройств (например, компьютеров или 
телекоммуникационного оборудования). 

 

• Технические данные, в том числе требования к подключенному оборудованию, можно найти на задней стенке ИБП и в 
данном документе. Необходимо в точности придерживаться этой информации. 

 
 

2.3 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
• Поставщик не несет ответственности за повреждения оборудования, транспортируемого в неоригинальной упаковке. 

• Храните ИБП в сухом помещении при температуре от -20 до +45°C. Батарея ИБП должна быть полностью заряжена. 
Оптимальный срок службы батареи при хранении ИБП свыше 3 месяцев достигается при температуре окружающей 
среды, не превышающей 25°C. 

• При длительном хранении устройства следует периодически производить заряд батареи ИБП. Подключите ИБП к розетке 
электросети и заряжайте батарею в течение 2 часов: 

 - каждые 3 месяцев, если температура окружающей среды при хранении находится в пределах от -25 до +40°C, 

 - каждые 2 месяца, если температура окружающей среды при хранении находится в пределах от +40 до +45°C. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 
При хранении ИБП обратите внимание на: 

 
          

 
 

2.4 ГАРАНТИЯ 
Компания GE, работающая через официальных представителей, гарантирует, что продукция не имеет дефектов, 
связанных с материалами и сборкой. Срок гарантии устанавливается поставщиком. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Данная гарантия не распространяется на неисправности оборудования, вызванные его неправильной 
установкой, подключением, эксплуатацией и модернизацией персоналом компании, не являющейся 
официальным представителем GE, или ненормальными условиями эксплуатации. 
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3 УСТАНОВКА 

3.1 РАСПАКОВКА 
В стандартный комплект поставки входит: 
 

• ИБП EP Series II 

• Данное руководство по эксплуатации 

• Монтажные крепления для установки ИБП на стол 
или в стойку 

 
 
• 1 пластиковая лицевая панель 
• электрических шнура штырьки-гнезда типа  

(IEC C13 <-> IEC C14) 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Вес ИБП около 27.5 кг (3000ВА), вес батарейного блока -  41 кг. См. главу 7. 

 

После извлечения ИБП из транспортной упаковки, внимательно осмотрите ИБП на предмет наличия повреждений. При 
обнаружении каких-либо повреждений, пожалуйста, сообщите об этом в транспортную компанию и  вашему продавцу. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае выявления каких-либо повреждений: 

НЕ подключайте ИБП к электросети 
НЕ включайте устройство 

 

Возможно образование конденсата при перемещении ИБП из холодного помещения в теплое. ИБП должен быть 
абсолютно сухим при включении. Пожалуйста не включайте ИБП в течение первых 2 часов. 
Сохраните оригинальную упаковку. Поставщик не несет ответственности за повреждения оборудования, 
транспортируемого в неоригинальной упаковке. 

 

3.2 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот ИБП соответствует классу C2 по ЭМС. В бытовых условиях этот ИБП может 
вызвать радио помехи, в этом случае пользователь должен принять дополнительные меры. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Перед тем, как выполнять подключение к электросети и включение ИБП, пожалуйста, проверьте выполнение 
следующих условий: 

 

• Убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют входным параметрам для ИБП. 

• Суммарная мощность подключенного к ИБП оборудования не превышает номинальную мощность самого ИБП (указана 
на задней стороне ИБП, технические данные смотрите в главе 7). 

• ИБП предназначен для эксплуатации в нормальных домашних или офисных условиях. 

• Обеспечьте защиту линии питания ИБП в соответствии с нормами. Рекомендуется автомат 16А с расцепителем D-типа.  

• Электропитание ИБП должно осуществляться от однофазной розетки электросети с заземляющим контактом и 
глухозаземлённой нейтралью (TN). Розетка должна быть легко доступна и расположена рядом с ИБП. Не используйте 
удлинительные шнуры. 

• Проложите кабель так, чтобы никто на него не наступил и не споткнулся. 

• Вилка кабеля питания и разъёмы внутренней и внешней АКБ могут служить в качестве разъединителей цепи. 

• Для полного отключения ИБП сначала нажмите кнопку OFF/Enter (см. 4.2), затем отсоедините кабель питания от сети и 
разъёмы внутренней и внешней АКБ. 

• Для предотвращения электрической дуги никогда не отключайте и не подключайте разъёмы АКБ при работе от батарей. 

• Не устанавливайте ИБП в местах избыточной влажности и прямого воздействия солнечных лучей, а также в 
непосредственной близости от воды и нагревательных приборов. 

• Избегайте пролития жидкостей и падения предметов на ИБП. 

• Температура окружающей среды не должна превышать 40C. Оптимальный срок службы батареи достигается при 

температуре окружающей среды не выше 30C. Невозможность обеспечить эту температуру при работе может снизить 
надёжность ИБП. 

• Важно, чтобы воздух при вентиляции беспрепятственно перемещается вокруг и внутри ИБП. Не загораживайте 
вентиляционные отверстия ИБП. Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг ИБП (минимум 50 мм). 

• ИБП может использоваться только для электропитания электронных устройств (например, компьютеров или 
телекоммуникационного оборудования). Запрещается подключать оборудование жизнеобеспечения и другие особо 
важные медицинские системы. Недопустимо подключения бытовых приборов (например, электрических обогревателей, 
тостеров или пылесосов) к ИБП.  

• Будьте осторожны при подключении лазерных принтеров к ИБП: убедитесь в том, что потребляемая мощность 
принтера не превышает номинальную мощность ИБП. 
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• Суммарные токи утечки ИБП и подключенного к нему оборудования не должны превышать 3.5 mA. 

• Хота АКБ допускают горячую замену. Рекомендуется выключить ИБП и отсоединить кабель питания от розетки сети 
перед заменой аккумуляторов. 

 

3.3 ПОДГОТОВКА 

3.3.1 Подключите АКБ и установите переднюю панель 

В целях безопасности во время транспортировки АКБ отсоединены. Чтобы подсоединить АКБ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 ВЫБОР ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ИБП может быть установлен вертикально, как одиночный ИБП, при помощи двух опор, так и в 19-дюймовую стойку при 
помощи двух монтажных кронштейнов. 
 

 3.3.2.a. Вертикальная установка: одиночный ИБП 
 

 

ВНИМАНИЕ 

Используйте вертикальную установку только при отсутствии риска падения ИБП. 

Поворачивайте панель управления только на выключенном и полностью отсоединённом от сети 
ИБП. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите две опоры на нижней части корпуса ИБП, поверните панель управления: 

1. небольшой отвёрткой приподнимите дисплей, 
2. аккуратно выньте дисплей, 
3. поверните дисплей и закрепите его в гнезде. 

 

 3.3.2.б. Горизонтальная установка: установка на стойку 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите два монтажных кронштейна по бокам корпуса ИПБ. 
Установите ИБП в 19” стойку. Корпус ИБП должен поддерживаться опорами стойки. Недопустима фиксация корпуса ИБП к 
стойке только с помощью передних монтажных кронштейнов. Закрепите монтажные кронштейны винтами к 19” стойке. 
 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Примите во внимание вес ИБП перед установкой, убедитесь, что шкаф и пол могут выдержать вес 
оборудования. При установке в шкаф мы рекомендуем размещать ИБП в нижней части шкафа. Монтаж 
ИБП и блока АКБ производите вдвоём. 

 

  

1.a. Соедините провода АКБ 

1. б. Установите 
переднюю панель, закройте 
крышку отсека АКБ 
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3.3.3 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАТАРЕЙНЫХ БЛОКОВ (ОПЦИЯ) 

Дополнительный батарейный блок может быть подключён к ИБП. Если вы не собираетесь устанавливать дополнительный 
батарейный блок, то можно пропустить данный раздел и переходить к разделу. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для увеличения времени автономной работы ИБП используются дополнительные батарейные блоки. 
Изменение количества дополнительных батарейных блоков изменит время автономной поддержки. 
Увеличение количества батарейных блоков увеличивает время автономной поддержки, а уменьшение 
количества батарейных блоков уменьшает время батарейной поддержки. 

Чтобы не повредить АКБ, всегда устанавливайте величину зарядного тока в соответствии с общей 
ёмкостью подключённых АКБ (внутренних + внешних), см. раздел 4.6 программа 13. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Разъём внешних АКБ расположен под 
крышкой. После её снятия, сохраните крышку 
для использования в дальнейшем. ИБП не 
будет работать без крышки и без внешних 
дополнительных АКБ. 

 
Расположите блоки АКБ как можно ближе к ИБП и подключите 
разъём “Output External Battery” батарейного блока к разъёму 
ИБП (на рисунке показана модель 3000 ВА). 
Используя разъём “Input External Battery” батарейного блока, 
вы можете подключить второй, третий и т.д. блоки. 
 
 
 

3.4 ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
1. Панель индикации и управления 
 См. раздел 4.1. 

 
2. Крышка панели АКБ 
 Закрывает разъём внутренней АКБ. 

 
3. Входная розетка 
 Для подключения ИБП к электросети 

переменного тока. 

 
4. Выходные розетки 
 Для подключения нагрузки к ИБП.  

Розетки 4-1 программируются, розетки 
4-2/4-3 включены всегда. При аварии 
сети вы можете продлить работу 
критичной нагрузки, подключённой к 
розеткам  
4-2/4-3, установив более короткое время 
работы подключённой к розеткам 4-1 не-
критичной нагрузки. См. 3.5. 

 
5. Разъем постоянного тока 
 Для подключения дополнительного 

батарейного блока, когда требуется 
увеличить время автономной работы 

 
6. Вентилятор (один или несколько) 

 
7. EPO: Порт АОП – интерфейс аварийного отключения питания 
 За дополнительной информацией обратитесь к разделу 3.5.1. 
  

Рис. 3.4: передняя и задняя панели 
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3.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И НАГРУЗКИ 
1. Для подключения к сети EP Series II 1000 UPS можно использовать оригинальный кабель питания “сеть <-> IEC C13” 

компьютера, который будет защищён с помощью ИБП.  
Для EP Series II 2000 или EP Series II 3000 UPS вам понадобится кабель питания “сеть <-> IEC C19”.  

 Этот кабель не входит в комплект поставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для безопасной работы убедитесь в наличии защитного выключателя для защиты от сверхтока или 
короткого замыкания в линии питания ИБП. Рекомендуемый номинал 16A. 

 

2. Подсоедините сетевой шнур (см. этап 1) к входной розетке (3) на задней панели ИБП и к исправной заземлённой 
розетке электросети переменного тока. Не используйте удлинительные шнуры. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Проверьте состояние индикатора неправильной фазировки сети на ЖК панели. Он будет включён, если 
ИБП подключён к розетке с неправильным монтажом линии питания (см. раздел «Поиск 
неисправностей»). 

 

ИБП включится в режим ожидания и, хотя ИБП все еще выключен, АКБ начнут заряжаться. На экране загорятся 
символы “Charging” и “AC Normal”. 

 

3. Для лучших результатов поставьте ИБП на зарядку приблизительно на 8 часов. Можно использовать ИБП без 
предварительной подзарядки, но в этом случае время автономной работы будет короче.  

 

4. Подсчитайте потребляемую мощность (в ВА) всех устройств, которые будут подключены к ИБП («нагрузка») и 
убедитесь, что суммарное значение не превышает номинальной выходной мощности (ВА) ИБП. Это поможет 
избежать перегрузки ИБП. 

 

5. Подключите нагрузку (например, компьютер, 
монитор, устройство хранения важной информации 
и т.д.) к выходным розеткам (4-1 и 4-2/4-3). По 
возможности, распределите нагрузку равномерно 
между розетками. Розетки 4-2/4-3 включены всегда, 
розетки 4-1 программируются. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

НЕ подключайте ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ или 3-D ПРИНТЕРЫ к выходным розеткам. Эти устройства имеют 
более высокое потребление мощности, чем обычное периферийное оборудование. 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Розетки ИБП могут находится под напряжением как только его подключили к сети, даже если ИБП не 
включён с передней панели. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во избежание риска удара электротоком при проведении ремонта и обслуживания нагрузки всегда 
отключайте кабель питания нагрузки от выходной розетки ИБП. 

 

3.5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АОП – АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 

Функция Аварийного отключения питания (АОП) может быть реализована путем замены цепи переключателем, который 
выполняет роль кнопки «Выключение питания». В нормальных условиях контакты переключателя должны быть замкнуты, при 
их размыкании ИБП переключается в режим ожидания и выход отключается.  
Замечание: логика функции АОП может быть изменена с панели управления. См. программу 16 в разделе настроек ИБП. 
Перезапуск ИБП невозможен, пока контакт АОП разомкнут. Замкнув этот контакт, нажмите и удерживайте кнопку 'ON/mute' в 
течение 2 секунд, чтобы перезапустить ИБП.  
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4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

4.1 ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КНОПОК 
 

Кнопка 

“ON/Mute” 

Включение ИБП: нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды для включения ИБП. 

Отключение сигнала: при работе от АКБ нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды для 
отключения или включения звукового сигнала. ЗАМЕЧАНИЕ: сигнал аварийного состояния не 
может быть отключён. 

Стрелка вверх: нажмите кнопку для вывода предыдущего параметра в режиме настройки ИБП. 

Запуск теста ИБП: нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды для запуска теста ИБП при работе 
от сети, в режиме ECO, или в режиме конвертера частоты. 

Кнопка 

“Select” 

Переключение ЖК дисплея: нажмите эту кнопку для вывода на ЖК дисплей входного 
напряжения, частоты, тока АКБ, ёмкости АКБ, окружающей температуры, выходного напряжения, 
частоты, тока нагрузки и величины нагрузки. 

Режим настройки: если ИБП в режиме ожидания или байпаса, нажмите и удерживайте кнопку 3 
секунды для входа в режим настройки ИБП. 

Стрелка вниз: нажмите для перехода к следующему параметру при настройке ИБП. 

Кнопка 

“OFF/Enter” 

Выключение ИБП: Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды. Если ИБП работает от сети, он 
переключится на байпас (в случае если байпас разрешён и напряжение в допуске). Если ИБП 
работает от АКБ, он будет выключен. 

Подтверждение: нажмите эту кнопку для подтверждения выбора параметра при настройке ИБП. 

кнопки 

ON/Mute 

+ 

Select 

Переключение на байпас: при работе от сети нажмите кнопки “ON/Mute” и “Select” 
одновременно на 3 секунды. ИБП переключится на байпас. Действие не выполняется, если 
входное напряжение вне допуска. 

Выход из режима настройки или возврат к предыдущему меню: в режиме настройки ИБП 
нажмите эти кнопки одновременно на 0.2 секунды для возврата к предыдущему меню. В меню 
верхнего уровня нажмите эти кнопки одновременно для выхода из режима настройки. 

 
  

Рис. 4.1: Панель индикации и управления 
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Дисплей  Функция  

Информация о времени автономии  

 
Показывает оценку времени автономной работы. 
H: часы, M: минуты, S: секунды. 

Настройка и информация об авариях 

 
Показывает настраиваемый параметр, список приведён в разделе 4.1.6. 

 
Показывает коды предупреждений и ошибок, список приведён в разделах 4.1.7 и 4.1.8. 

Отключение звука  

 
Показывает, что звуковой сигнал отключён.  

Информация о входе, АКБ, температуре, выходе и нагрузке 

 

Показывает входное напряжение, входную частоту, напряжение АКБ, ток АКБ, ёмкость АКБ, 
температуру, выходное напряжение, выходной ток и процент нагрузки. 

k: кило, W: ватт, V: напряжение, A: ток, %: процент, ℃: град. С, Hz: частота 

Информация о нагрузке 

 

Показывает уровень нагрузки 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%.  

 Показывает перегрузку 

Информация о программируемых розетках 

 Показывает, что программируемые розетки включены. 

Режим работы 

 
ИБП подключён к сети 

 АКБ подключена 

 Идёт заряд АКБ 

 Включён байпас. 

 Включён режим ECO. 

 Выпрямитель работает. 

 Цепь PFC работает. 

 
Инвертор работает. 

 ИБП работает в режиме конвертера.  

 Нагрузка включена. 

Информация об АКБ 

 

Показывает уровень заряда АКБ 0-24%, 25-49%, 50-74%, и 75-100%. 

 Батарея сильно разряжена. 

 
  



GE 

 

Возможны изменения Стр 142 
BK2-GE_UPS_OPM_EPE_SII_1K0_3K0_XRU_V010.docx Руководство по эксплуатации ИБП серии  -  EP Series II 1000-3000 ВА V010 - RU  
 

 

4.3 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

Питание нагрузки от батареи 1 короткий сигнал каждые 5 секунд 

Батарея разряжена 1 короткий сигнал каждые 2 секунд 

Перегрузка 1 короткий сигнал каждую секунду 

Неисправность Непрерывный сигнал 

Питание нагрузки через байпас 1 короткий сигнал каждые 10 секунд 

 
 

4.4 ТЕКСТ НА ЖК ДИСПЛЕЕ 

Аббревиатура Информация на дисплее Значение 

ENA  Enable  (разрешить) 

DIS  Disable  (запретить) 

ESC  Escape  (выход) 

HLS  High loss  (верхний предел) 

LLS  Low loss  (нижний предел) 

AO  Active open  (активен когда разомкнут) 

AC  Active close  (активен когда замкнут) 

EAT 
 

Estimated autonomy time  (оценка времени автономии 

RAT 
 

Running autonomy time  (текущее время автономии) 

SD 
 

Shutdown  (отключение) 

OK  OK    

ON  ON  (включено) 

BL  Battery Low  (Батарея разряжена) 

OL  Over Load  (Перегрузка) 

OI 
 

Over input current  (превышен входной ток) 

NC  Battery No Connect  (АКБ не подключена) 

OC  Over Charge  (перезаряд АКБ) 

SF  Site wiring fault  (неверное подключение розетки входа ИБП) 

EP  EPO  (аварийное отключение питания АОП) 

TP  Temperature  (температура) 

CH  Charger  (зарядное устройство) 

BF  Battery Fault  (отказ АКБ) 

BV  Bypass Out Range  (байпас вне допуска) 

FU  Bypass frequency unstable  (частота байпаса нестабильна) 

BR  Battery Replace  (замените АКБ) 

EE  EEPROM error  (ошибка внутренней памяти) 
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4.5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

Режим работы Описание ЖК дисплей 

Режим Online  Если входное напряжение в допуске, ИБП обеспечивает 
нагрузку чистым и стабильным электропитанием. Также ИБП 
заряжает батареи.  

 

Режим ECO  Экономичный режим работы:  
Если входное напряжение в допустимых пределах, ИБП 
питает нагрузку через байпас для экономии энергии. Также 
ИБП подзаряжает батареи. 

 

Режим конвертера 
частоты 

Если входная частота в пределах от 40 Гц до 70 Гц, ИБП 
может обеспечивать на выходе фиксированную частоту, 
50 Гц или 60 Гц. Также ИБП подзаряжает батареи в этом 
режиме. 

 
 

Режим от АКБ Если входное напряжение выходит за допуск, ИБП использует 
энергию батарей, звуковой сигнал звучит каждые 5 секунд.  

 

Режим байпаса Если входное напряжение в допуске, но ИБП перегружен, 
происходит переключение на байпас автоматически или по 
команде с панели. Звуковой сигнал звучит каждые 10 секунд  

 

Режим ожидания ИБП выключен, напряжение на выходе отсутствует, но заряд 
АКБ происходит. 

 

Аварийный режим При возникновении аварии, появляется символ ERROR и код 
ошибки. 

 

 

4.6 НАСТРОЙКА ИБП 

 

Для настройки используется два обозначения. 
“Page” ("Страница"): выбор программы. См. таблицу далее. 
“Параметр” (“Параметр”): выбор настройки или значения параметра 
для каждой программы. 
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Стр 01 – Выходное напряжение 

 

 
Параметр: установка выходного напряжения. 
 

Выходное напряжение может быть установлено равным 208 / 220 / 230 / 240В~ 
(по умолчанию: 230В~) 

 

 

Стр 02 – Режим конвертера частоты 

 

 
Параметр: разрешение или запрещение режима конвертера частоты. 

 

Вы можете выбрать: 
CF ENA: режим конвертера разрешён 
CF DIS: режим конвертера запрещён (по умолчанию) 

 

Стр 03 – Выходная частота 

 

 
Параметр: установка выходной частоты. 
 

Вы можете выбрать частоту при работе от АКБ: 
BAT 50 для 50 Гц  /  BAT 60 для 60 Гц 
 

Если режим конвертера разрешён, вы можете установить: 
CF 50 для 50 Гц  /  CF 60 для 60 Гц 

 

Стр 04 – Режим ECO  

 

 
Параметр: разрешение или запрещение режима ECO. 
 

Вы можете выбрать: 
ENA: режим ECO разрешён 
DIS: режим ECO запрещён (по умолчанию) 

 

Стр 05 – Диапазон напряжения для режима ECO  

 
 

 

 
Параметр: установка верхней и нижней границы допустимого напряжения для 
режима ECO путём нажатия кнопок “Вверх” или “Вниз”. 
 

Нажмите кнопку “Enter” пока параметр мигает для ввода нужного значения. 
 

HLS: верхний предел напряжения режима ECO. 
Диапазон изменения параметра от +7В до +24В от номинального значения 
напряжения. (По умолчанию: +12В) 
 

LLS: нижний предел напряжения режима ECO. 
Диапазон изменения параметра от -7В до -24В от номинального значения 
напряжения. (По умолчанию: -12В)  

 

Стр 06 – Разрешение/запрещение байпаса при выключенном ИБП 

 

 
Параметр: разрешение или запрещение режима байпаса. 
 

Вы можете выбрать: 
ENA: байпас разрешён 
DIS: байпас запрещён (по умолчанию) 
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Стр 07 – Диапазон напряжений байпаса 

 
 

 

 
Параметр: установите верхнюю и нижнюю границу диапазона напряжений 
байпаса кнопками “Вверх” или “Вниз”. 
 

Пока соответствующий Параметр мигает, нажмите “Enter” для ввода 
требуемого значения. 
  

HLS: верхняя граница напряжения. 

230-264: установки для Параметра от 230 до 264В~ (по умолчанию: 264В~) 
 

LLS: нижняя граница напряжения 

170-220: установки для Параметра от 170 до 220В ~ (по умолчанию: 170В~) 

 

 

Стр 08 – Диапазон частоты байпаса 

 
 

 

 
Параметр: установите верхнюю и нижнюю границу диапазона частоты 
байпаса кнопками “Вверх” или “Вниз”. 
 

Пока соответствующий Параметр мигает, нажмите “Enter” для ввода 
требуемого значения 
 

HLS: верхняя граница частоты 
Модель 50Гц: 51-55 Гц: установки для параметра от 51 до 55Гц (по умолчанию: 53.0Гц) 
Модель 60Гц: 61-65 Гц: установки для параметра от 61 до 65Гц (по умолчанию: 63.0Гц) 
 

LLS: нижняя граница частоты 
Модель 50Гц: 45-49 Гц: установки для параметра от 45 до 49Гц (по умолчанию: 47.0Гц) 
Модель 60Гц: 55-59 Гц: установки для параметра от 55 до 59Гц (по умолчанию: 57.0Гц) 

 

Стр 09 – Программируемые розетки – запрещение/разрешение 

 

 
Параметр: разрешение или запрещение работы программируемых розеток. 
 
Вы можете выбрать: 
ENA: работа программируемых розеток разрешена 
DIS: работа программируемых розеток запрещена (по умолчанию) 

 

Стр 10 – Время работы программируемых розеток 

 

 
Параметр: установки времени поддержки нагрузки, подключённой к 
программируемым розеткам.  
 
0-999: время автономии в минутах 0-999 (по умолчанию 999). 

 

Стр 11 – Ограничение времени автономной работы 

 

 
Параметр: установка предельного времени автономной работы нагрузки от 
АКБ.  
 
0-999: время автономной работы в минутах 0-999 (по умолчанию 999).  
DIS: отключение ограничения, время работы будет зависеть от ёмкости АКБ и 
нагрузки (по умолчанию) 
Замечание: если установить “0”, время работы будет ограничено 10 
секундами. 
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Стр 12 – Ёмкость АКБ в Ач 

 

 
Параметр: установка общей ёмкости АКБ. 
7-999: ёмкость АКБ в Ач. 
 
Изменение этого параметра обязательно, если к ИБП подключены внешние 
батарейные блоки. 

 

Стр 13 – Максимальный зарядный ток 

 

 
Параметр: установка максимального тока заряда. 
 
1/2/4/6: величина зарядного тока в А (по умолчанию: 2A). 
 

Ёмкость АКБ (в Ач) Ток заряда (A) 

7~20 2 

20~40 4 

>40 6 
 

 

Стр 14 – Напряжение ускоренного заряда 

 

 
Параметр: установка напряжения ускоренного заряда. 
 
2.25–2.40: величина напряжения от 2.25В/эл до 2.40В/эл  
(по умолчанию: 2.36В/эл). 

 

 

Стр 15 – Напряжение поддерживающего заряда 

 

 
Параметр: установка напряжения поддерживающего заряда. 
 
2.20–2.33: величина напряжения от 2.20В/эл. до 2.33В/эл (по умолчанию: 
2.28В/эл.) 

 

 

Стр 16 – Установка типа контакта АОП (EPO) 

 

 
Параметр: установка типа контакта для логики сигнала АОП (EPO). 
 
AO: активно при размыкании (по умолчанию).  
Функция АОП (EPO) будет активирована при размыкании контакта между 
выводами 1 и 2.  
AC: активно при замыкании.  
Функция АОП (EPO) будет активирована при замыкании контакта между 
выводами 1 и 2.  

 

Стр 17 – Подключение выходного изолирующего трансформатора 

 

 
Параметр: разрешение / запрет подключения выходного изолирующего 
трансформатора. 
 
ENA: подключение выходного изолирующего трансформатора разрешено  
DIS: подключение выходного изолирующего трансформатора запрещено (по 
умолчанию) 
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Стр 18 – Отображение времени автономной работы 

 

 
Параметр: установка способа отображения времени автономной работы. 
 
EAT: показано остающееся время работы (по умолчанию) 
RAT: показано прошедшее время работы 

 

Стр 19 – Допустимый диапазон входного напряжения 

 
 

 

 
Параметр: установите верхнюю и нижнюю границу диапазона напряжений 
байпаса кнопками “Вверх” или “Вниз”. 
 

Пока соответствующий Параметр мигает, нажмите “Enter” для ввода 
требуемого значения. 
 

HLS: верхняя граница напряжения 
280/290/300: установите значение параметра 
(по умолчанию: 300В~) 
 
LLS: нижняя граница напряжения 
110/120/130/140/150/160: установите значение параметра 
(по умолчанию: 110В~) 

 

Стр 20 – Выход из режима настройки 

 

 
Выход из режима настройки параметров. 

 

 

 
 

4.7 КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Код Символ Неисправность Код Символ 

Ошибка включения цепи 
постоянного тока 

01 X Высокое напряжение АКБ 27 X 

Высокое напряжение цепи 
постоянного тока 

02 X Низкое напряжение АКБ 28 X 

Низкое напряжение цепи 
постоянного тока 

03 X Замыкание на выходе 
зарядного устройства 

2A X 

Ошибка запуска 
инвертора 

11 X Перегрев 41 X 

Высокое напряжение 
инвертора 

12 X Перегрузка 43  

Низкое напряжение 
инвертора 

13 X Отказ зарядного устройства 45 X 

Замыкание на выходе 
инвертора 

14 X Превышение входного тока 49 X 

 
  



GE 

 

Возможны изменения Стр 148 
BK2-GE_UPS_OPM_EPE_SII_1K0_3K0_XRU_V010.docx Руководство по эксплуатации ИБП серии  -  EP Series II 1000-3000 ВА V010 - RU  
 

 

4.8 ИНДИКАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

Предупреждение Символ (мигает) Код Звуковой сигнал 

Батарея разряжена 
    1 сигнал в 2 секунды 

Перегрузка     1 сигнал в секунду 

Превышение входного тока    
2 сигнала в 10 секунды 

АКБ не подключена 
    1 сигнал в 2 секунды 

Перезаряд АКБ 

   

 

1 сигнал в 2 секунды 

Неверный монтаж входной 
розетки     

1 сигнал в 2 секунды 

Активен режим АОП (EPO)    
1 сигнал в 2 секунды 

Перегрев    1 сигнал в 2 секунды 

Отказ зарядного устройства    1 сигнал в 2 секунды 

Отказ АКБ    

1 сигнал в 2 секунды 

(ИБП отключён, звуковой сигнал напоминает об 
отказе АКБ) 

Байпас вне допуска по 
напряжению    

1 сигнал в 2 секунды 

Байпас вне допуска по частоте    1 сигнал в 2 секунды 

Замените АКБ    1 сигнал в 2 секунды 

Ошибка внутренней программы 
EEPROM     

1 сигнал в 2 секунды 
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ОПАСНО 

При работе ИБП, все его электронные компоненты напрямую подключены к электросети и находятся под 
высоким напряжением, включая батарею. Даже после отключения ИБП от электросети, все его внутренние 
компоненты устройства, включая батареи, находятся под опасным напряжением. В целях вашей 
безопасности, корпус ИБП могут открывать только специалисты авторизованного сервисного центра. 
Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу 1.2. 

 

 

ОПАСНО 

Перед проведением любых работ по обслуживанию или ремонту отключите АКБ и убедитесь в 
отсутствии опасного напряжения на клеммах конденсаторов . 

 
 

5.2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ИБП серии EP Series II GE практически не нуждается в техническом обслуживании со стороны пользователя. Достаточно 
следить, чтобы условия окружающей среды удовлетворяли требованиям по эксплуатации ИБП, а также не допускать 
накапливания пыли на вентиляционных отверстиях устройства. Пожалуйста, прочитайте раздел 3.2. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Кроме замены контейнеров с АКБ в батарейном отсеке, все работы, связанные с техническим и 
сервисным обслуживанием, должны выполняться только прошедшим обучение квалифицированным 
персоналом. 
Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу 1.2. 

 
 

5.3 ЗАМЕНА БАТАРЕЙ 

5.3.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ВНИМАНИЕ 

Батарея может являться причиной удара электрическим током и имеет большой ток короткого 
замыкания. При работе с батареей соблюдайте меры предосторожности. 

 

• Только полностью собранные контейнеры батарей могут заменяться пользователем, не разбирайте эти контейнеры 
самостоятельно. 

• Только ознакомленные с правилами работы с АКБ люди могут заменять батареи в ИБП. Необученный персонал не 
должен касаться АКБ. 

• Перед началом работы с батареей необходимо снять все металлические украшения, кольца, часы с металлическими 
браслетами и другие изделия из металла. Протекание большого тока через электропроводящие материалы может 
вызвать серьёзные ожоги. 

• Используйте инструменты с изолированными рукоятками. 

• Запрещается обслуживание батарей без резиновых перчаток и ботинок. 

• Не кладите инструменты и другие металлические предметы на поверхность батареи. 

• Отключите зарядное устройство перед подсоединением или отсоединением клемм батареи. 

• Проверьте, что батарея не заземлена по ошибке. При случайном заземлении клеммы батареи устраните источник 
заземления. Прикосновение к заземленным частям батареи может вызвать поражение током. Вероятность такого 
поражения током уменьшается при устранении заземления во время монтажа и обслуживания. 

• Для замены используйте батареи того же типа и размера. См. таблицу ниже. 

• Не допускайте короткого замыкания между клеммами батареи: это может привести к 
возгоранию. 

• Не заряжайте батарею, находящуюся в герметичном контейнере.  

• Батарея подлежит утилизации и переработке в соответствии с местными требованиями. 

• Не бросайте батареи в огонь: они могут взорваться.  

• Не разбирайте батареи: их содержимое (электролит) может быть чрезвычайно токсичным. 
При попадании электролита на кожу или в глаза следует промыть пораженное место 
большим количеством водой и обратиться к врачу. 
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5.3.2 ЗАМЕНА АКБ - МОДЕЛИ 

Изготовитель Тип Номинал 

Toplite (Guangzhou) Technology Battery Co Ltd 
(MH29104) 

NPW45-12 12 В=, 9.0 Ач 

UXW460-12 12 В=, 9.0 Ач 

NPW36-12 12 В=, 7.2 Ач 

UXW360-12 12 В=, 7.2 Ач 

NPW45-12 FR 12 В=, 7.0 Ач 

UXW460-12/FR 12 В=, 7.0 Ач 

NPW36-12 FR 12 В=, 7.0 Ач 

CSB Battery Co Ltd (MH14533) 

UXW360-12/FR 12 В=, 7.0 Ач 

GP1272 12 В=, 7.2 Ач 

UPS 12460 F2 12 В=, 9.0 Ач 

UPS 12360 6 12 В=, 6.5 Ач 

UPS 12360 7 12 В=, 6.5 Ач 

HR 1234W 12 В=, 8.5 Ач 

HR 1234W FR 12 В=, 8.5 Ач 

Yuasa Battery (Guangdong) Co Ltd (MH29616) 
NPW45-12 12 В=, 8.0 Ач 

NPW45-12FR 12 В=, 8.0 Ач 

 

5.3.3 ЗАМЕНА АКБ - ПРОЦЕДУРА 

Данный ИБП оснащён внутренними АКБ с возможностью горячей замены. Пользователь может заменить АКБ без 
отключения нагрузки и выключения ИБП. Тем не менее, рекомендуется выключить ИБП и отсоединить кабель питания от 
розетки перед заменой АКБ. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Не открывайте контейнер для батарей и не выполняйте электромонтажные работы, если вы не имеете 
достаточной квалификации. Предоставьте проведение сервисных и ремонтных работ обученному и 
компетентному сервисному персоналу. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Выполняйте все требования при замене АКБ. 
Если АКБ отключена, нагрузка ИБП не защищена от аварии питания! 

 
1. Рекомендуется: отключите ИБП и отсоедините все кабели и разъёмы постоянного и переменного тока. 

2. Снимите переднюю панель (Рис. 1). 

3. Отсоедините провода АКБ (Рис. 2). 

4. Ослабьте винты, удерживающие контейнер с АКБ (Рис. 3). 

5. Удалите контейнер с АКБ и утилизируйте согласно правилам (Рис. 3). 

6. Установите новый контейнер с АКБ (Рис. 4). 

7. Закрепите винты (Рис. 4). 

8. Убедитесь, что красный провод соединяется с красным и 
чёрный с чёрным, соедините разъёмы (Рис. 5). 

9. Установите переднюю панель. 

10. Если ИБП был отключён, как рекомендовано на шаге 1 – 
подключите все кабели и включите ИБП. 

 

  

Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 1 

Рис. 5 
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5.4 ПЕРЕРАБОТКА ИБП ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО СРОКА СЛУЖБЫ 
 

 

Свинец, содержащийся в батареях, представляет опасность для окружающей среды. 
Утилизация и переработка батарей должна осуществляться в соответствии с местными 
требованиями по утилизации отходов. 

 

 

Согласно положениям по охране окружающей среды, компания GE рекомендует после окончания срока 
службы ИБП выполнять его переработку в соответствии с местными нормами. 

 
 
 

6 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
При возникновении какой-либо неисправности в первую очередь проверьте внешние факторы (например, соединения, 
уровень нагрузки, температуру и влажность окружающей среды) чтобы определить, связана ли проблема с самим ИБП или 
окружающей средой. В следующей таблице описаны основные причины возникновения проблем и способы их устранения. 
Если предлагаемое решение не устранило неисправность, а имеющейся у вас информации недостаточно для решения 
проблемы, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим продавцом. 
Убедитесь, что у Вас есть следующая информация во время звонка в сервис: номер модели/ серийный номер, дата 
приобретения и полное описание проблемы. 
 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

   

Индикация и звуковой сигнал отсутствуют, 

хотя ИБП подключён к сети, сеть в допуске.  

Кабель плохо подключён. Проверьте надёжность подключе-

ния кабеля к розеткам.  

Входной кабель подключён к 

выходу ИБП. 

Подключите входной кабель к входу 

ИБП.  

Символ  и код предупреждения  

появляется на ЖК дисплее, звуковой 

сигнал каждые 2 секунды. 

Активировано аварийное отклю-

чение (EPO). 

Переведите цепь управления ава-

рийным отключением в другое 

положение. 

Символы  и , код ошибки  

мигают на ЖКД. Звуковой сигнал каждые 2 

секунды. 

Фазный и нейтральный провод-

ники на входе ИБП перепутаны. 

Разверните вилку сетевого кабеля 

на 180° и снова включите ИБП. 

Символы  и , код ошибки  

мигают на ЖКД. Звуковой сигнал каждые 2 

секунды. 

Внешняя или внутренняя АКБ 

неверно подключена. 

Проверьте правильность подклю-

чения АКБ. 

Код ошибки 27 на ЖКД, непрерывный 

звуковой сигнал. 

Напряжение АКБ слишком высоко 

или неисправно зарядное уст-

ройство. 

Обратитесь к продавцу. 

Код ошибки 28 на ЖКД, непрерывный 

звуковой сигнал. 

Напряжение АКБ слишком низкое 

или неисправно зарядное уст-

ройство. 

Обратитесь к продавцу. 

 
  

PB 
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Устранение неисправностей - продолжение 
 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

   

Символы  и , код ошибки  

мигают на ЖКД. Звуковой сигнал 

каждую секунду. 

ИБП перегружен  Отключите лишних потребителей от 

выхода ИБП. 

ИБП перегружен. Нагрузка подклю-

чена ИБП через байпас ко входной 

сети. 

Отключите лишних потребителей от 

выхода ИБП. 

После повторяющихся перегрузок, 

ИБП блокируется в режиме байпаса. 

Потребители запитаны от сети через 

байпас. 

Сначала отключите лишних потре-

бителей от выхода ИБП. Затем 

отключите и снова включите ИБП. 

Код ошибки 49 на ЖКД, непрерывный 

звуковой сигнал. 

Превышен входной ток ИБП. Отключите лишних потребителей от 

выхода ИБП. 

Код ошибки 43 и символ  на ЖКД. 

Непрерывный звуковой сигнал. 

ИБП отключён автоматически из-за 

перегрузки по выходу. 

Отключите лишних потребителей от 

выхода ИБП и перезапустите его. 

Код ошибки 14 на ЖКД, непрерывный 

звуковой сигнал. 

ИБП отключён автоматически из-за 

короткого замыкания по выходу. 

Проверьте выходные цепи и 

потребителей на отсутствие 

короткого замыкания. 

Код ошибки 01, 02, 03, 11, 12, 13 или 41 

на ЖКД, непрерывный звуковой сигнал. 

Внутренняя ошибка ИБП. Возможные 

состояния: 

1. Нагрузка запитана от сети через 

байпас.  

2. Нагрузка отключена от электро-

питания.  

Обратитесь к продавцу 

Время автономной работы меньше 

номинального. 

АКБ не заряжены полностью Зарядите АКБ в течение минимум 5 

часов и проверьте ёмкость. Если 

проблема остаётся, обратитесь к 

продавцу.  

Неисправные АКБ Обратитесь к продавцу для замены 

АКБ. 

Код ошибки 2A на ЖКД, непрерывный 

звуковой сигнал. 

На выходе зарядного устройства 

ИБП произошло короткое замыкание. 

Проверьте отсутствие замыкания в 

цепи подключения АКБ. 

Код ошибки 45 на ЖКД, непрерывный 

звуковой сигнал. 

На выходе зарядного устройства нет 

напряжения, батарея разряжена 

ниже 10В/блок. 

Обратитесь к продавцу. 
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7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

7.1 ИБП 

Модель EP Series II UPS : 1K RT 2K RT 3K RT 

 
Мощность ВА/В * : 1000/1000 2000/2000 3000/3000 

 
Вход 

Входное напряжение переменного тока : 208-240В +/- 10% 

Диапазон переменного входного напряжения 
 - нижний предел (отключение) 
 
 - нижний предел (подключение к сети) 
 - верхний предел (отключение) 
 - верхний предел (подключение к сети) 

:  
160В /140В /120В /110В +/- 5 % 

(при нагрузке 100% - 80% / 80% - 70% / 70 - 60% / 60% - 0) 
175В /155В /135В /125В +/- 5% 

300В +/- 5% 
290В +/- 5% 

Диапазон входной частоты : 50/60Гц +/- 10% 

Макс. входной ток (A) : 6.24 12.49 16 

Макс. входная мощность (Вт) : 1299 2597 3859 

Число фаз : Одна фаза (заземлённая нейтраль) 

Коэффициент мощности : > 0.95 при полной нагрузке 

КНИ тока : ≦ 5% @ 205-245В THDU < 1.6% @ полной линейной нагрузке 

Выход 

Переменное выходное напряжение : 208 / 220 / 230 / 240В 

Стабильность напряжения : +/- 1% (питание нагрузки от батареи) 

Частота (диапазон синхронизации) : 47 ~ 53 Гц или 57 ~ 63 Гц 

Стабильность частоты : 50 Гц +/- 0.1 Гц или 60 Гц +/- 0.1 Гц (питание нагрузки от батареи) 

Крест-фактор : 3:1 

Гармонические искажения : ≦ 2% (линейная нагрузка) ; 4% (нелинейная нагрузка) 

Перегрузочная способность  100-110% предупреждение, 110-130% 5 минут, 130-140% 10 секунд 

Время переключения 
 - от сети на АКБ 
 - c инвертора на байпас 

 
: 
: 

 
0 

< 4 мсек. 

Форма напряжения (питание нагрузки от 
батареи) 

: синусоидальная 

КПД 

Питание от сети : ≧89% при заряженной АКБ ≧91% при заряженной АКБ 

Режим ECO  : ≧96% при заряженной АКБ 

Питание от АКБ : ≧88% ≧90% 

Аккумуляторные батареи 

Тип батареи : 12 В=/9 Ач 12 В=/9 Ач 12 В=/9 Ач 

Количество батарей : 2 4 6 

Время зарядки батареи, стандартно : 3 часа до ёмкости 95% для внутренних АКБ при токе заряда 2A 

Ток заряда батарей : по умолчанию 2A, установка 2/4/6A 

Напряжение заряда  : 27.4 В= +/- 1% 54.7 В= ± 1% 82.1 В= ± 1% 

Время автономной работы : См. таблицу ниже 

Физ.данные 

Размеры (Г x Ш x В, мм) : 410 x 438 x 88 510 x 438 x 88 630 x 438 x 88 

Вес (кг) с АКБ 
  без АКБ 

: 
: 

11.6 
6.6 

19.5 
9.4 

27.5 
12.4 

Соответствие требованиям 

Безопасность : IEC/EN 62040-1:2008 + A1:2013 

ЭМИ/ЭМС : IEC/EN 62040-2:2006 

Условия окружающей среды 

относительная влажность : 20-95 % @ 0- 40°C (без конденсации) 

Уровень акустического шума : Менее 50дБ(А) @ 1 м 
С контролем скорости вентиляторов, среднее значение для 0%, 50% и 100% нагрузки) 

 

* Мощность снижается до 80% номинальной, если выходное напряжение установлено 208В~. 
** В связи с возможным усовершенствованием устройства в будущем, техническая информация, содержащаяся в данном руководстве, может 
быть изменена без предварительного уведомления. 
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7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ АКБ 

Блок АКБ  EP Series II 1000 2BAT EP Series II 2000 4BAT EP Series II 3000 6BAT 

Использовать с моделями ИБП* : EP Series II 1000VA EP Series II 2000VA EP Series II 3000VA 

Тип батареи : 12 В= / 9 Ач 12 В= / 9 Ач 12 В= / 9 Ач 

Количество батарей : 4 8 12 

Размеры (Г x Ш x В, мм) : 410 x 438 x 88 510 x 438 x 88 630 x 438 x 88 

Вес (кг) : 14.9 29 41.2 

 
* ЗАМЕЧАНИЕ: батарейные блоки могут использоваться только вместе с соответствующими моделями ИБП 

 
 
 

7.3 ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ В МИНУТАХ 

Комплект АКБ        /             Нагрузка  100% 75% 50% 25% 10% 

       
Внутренняя АКБ (9 Ач) 
 EP Series II 1000 ВА 
 EP Series II 2000 ВА 
 EP Series II 3000 ВА 

  
3 
3 
3 

 
5 
5 
5 

 
10 
10 
10 

 
25 
26 
26 

 
70 
74 
75 

       
1 доп. батарейный блок (всего 27 Ач) 
 EP Series II 1000 ВА 
 EP Series II 2000 ВА 
 EP Series II 3000 ВА 

  
17 
17 
17 

 
26 
25 
26 

 
43 
42 
43 

 
97 
99 
99 

 
261 
272 
276 

       
2 доп. батарейных блока (всего 45 Ач) 
 EP Series II 1000 ВА 
 EP Series II 2000 ВА 
 EP Series II 3000 ВА 

  
33 
33 
34 

 
48 
47 
48 

 
80 
79 
80 

 
179 
182 
182 

 
464 
483 
489 

       
3 доп. батарейных блока (всего 63 Ач) 
 EP Series II 1000 ВА 
 EP Series II 2000 ВА 
 EP Series II 3000 ВА 

  
50 
50 
51 

 
73 
71 
73 

 
121 
119 
121 

 
265 
269 
269 

 
669 
695 
704 

       
 

Значения показаны для новых полностью заряженных АКБ и округлены до целых значений минут. 
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