
 
Спецификации 

Запасной/резервный силовой модуль 200-240 В,
10 кВА / 9 кВт для ИБП серии SmartOnline
высотой 3U, монтируемый в стойку/вертикально
НОМЕР МОДЕЛИ: SU10000RT3UPM

Описание
Силовой модуль онлайн-ИБП с двойным преобразованием мощностью 10 000 ВА (10 кВА) для

конфигураций, предусматривающих запасные или резервные ИБП, с использованием комплектов

ИБП, включающих в себя модели SU10000RT3U, SU10000RT3UG, SU10000RT3U2TF, SU10KRT3U,

SU10KRT3UHV, SU20KRT, SU20KRT-1TF, SU20KRTG, SU20KRTHW. ОТДЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ

МОДУЛЬ.

Свойства
Силовой модуль онлайн-ИБП с двойным преобразованием мощностью 10 000 ВА (10 кВА) для

конфигураций, предусматривающих запасные или резервные ИБП, с использованием некоторых

конфигураций силовых модулей Tripp Lite мощностью 10 и 20 кВА

●

ОТДЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ●

Основные возможности
Стоечный/вертикальный

силовой модуль онлайн-ИБП

мощностью 10 000 ВА с

возможностью "горячей"

замены

●

Идеально подходит в качестве

запасного или сменного

силового модуля для

критически важных

конфигураций ИБП с

использованием модуля

SU10000RT3UPM

●

Комплект поставки
ОТДЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ

МОДУЛЬ мод.

SU1000RT3UPM (3u)

●

ОБЗОР

Тип комплектующих Силовой модуль

ВЫХОД

Выходная мощность (ВА) 10000

Выходная мощность (кВА) 10
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https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinogo-preobrazovaniya-10kVA-6U-shkaf-vertikalnyi-200V-240V-NEMA-rozetki~SU10000RT3U
https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinogo-preobrazovaniya-10kVA-10U-shkaf-vertikalnyi-200V-240V-C19-rozetki~SU10000RT3UG
https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinogo-preobrazovaniya-10kVA-10U-shkaf-vertikalnyi-ponizhayuschie-transformatory-120V-208V-NEMA-rozetki~SU10000RT3U2TF
https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinoe-preobrazovanie-10kVA-9U-shkaf-vertikalnyi-208V-120V-240V-120V-zhyostkoe-kabelnoe-podklyuchenie~SU10KRT3U
https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinoe-preobrazovanie-goryachaya-zamena-10kVA-9U-shkaf-vertikalnyi-208V-120V-240V-120V-zhyostkoe-kabelnoe-podklyuchenie~SU10KRT3UHV
https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinogo-preobrazovaniya-20kVA-SNMP-N+1-12U-shkaf-vertikalnyi-USB-RS232-EPO-200V-240V-NEMA-C19-rozetki-odnofaznyi~SU20KRT
https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinogo-preobrazovaniya-20kVA-SNMP-N+1-12U-shkaf-vertikalnyi-USB-RS232-EPO-200V-240V-NEMA-C19-rozetki-odnofaznyi~SU20KRT
https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinogo-preobrazovaniya-20kVA-SNMP-N+1-12U-shkaf-vertikalnyi-USB-RS232-EPO-200V-240V-C19-odnofaznyi~SU20KRTG
https://tldcstaging.azurewebsites.net/onlain-IBP-dvoinogo-preobrazovaniya-20kVA-SNMP-N+1-12U-shkaf-vertikalnyi-USB-RS232-EPO-200V-240V-zhyostkoe-kabelnoe-podklyuchenie-odnofaznyi~SU20KRTHW


Выходная мощность (Вт) 9000

Выходная мощность (кВт) 9

Коэффициент электрической
мощности 0.9

Коэффициент формы 3:1

Поддержание номинального(-ых)
выходного(-ых) напряжения(-й) 200 В; 208 В; 220 В; 230 В; 240 В

Совместимость по частоте 50 / 60 Гц

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от сети
переменного тока)

Синусоидальная форма

Форма выходного напряжения (в
режиме работы от батарей) Чистая синусоидальная форма сигнала

ВХОД

Поддержание номинального(-ых)
входного(-ых) напряжения(-й) 200 В~; 208 В~; 220 В~; 230 В~; 240 В~

ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ

ЖК-дисплей на передней панели Настраиваемый ЖК-дисплей с возможностью прокрутки и клавишами выбора позволяет использовать
функции управления и контроля ИБП; предусмотрена возможность вращения светодиодной/ЖК-панели для
просмотра данных в случае монтажа в стойку и вертикальной установки (см. руководство по эксплуатации)

Переключатели 2 переключателя используются для включения и выключения прибора, сброса тревожных сигналов системы
аварийной сигнализации и запуска внутреннего теста; 2 дополнительных переключателя используются для
навигации, прокрутки и выбора пунктов меню на ЖК-дисплее.

Отключение аварийного сигнала Выключатель аварийного сигнала

Звуковой сигнал Уникальная звуковая сигнализация всех основных моделей ИБП, контроль условий окружающей среды и
системы электропитания (см. руководство по эксплуатации)

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Первичный форм-фактор Монтаж в стойку

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 5,14 x 17,5 x 25,82

Размеры силового модуля ИБП
(ВхШхГ в см) 13,1 x 44,4 x 65,6

Масса силового модуля ИБП (в
фунтах) 44.8

Масса силового модуля ИБП (кг) 20.3

Сведения о габаритных размерах
ИБП Отдельный силовой модуль высотой 3U

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в дюймах) 9,7 x 23,6 x 39,4

Транспортные габариты ИБП
(ВхШхГ в см) 24,6 x 59,9 x 100,1
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Транспортировочная масса
(фунты) 66

Транспортировочная масса (кг) 30

Материал корпуса ИБП Сталь

СВЯЗЬ

Интерфейс связи Последовательный порт DB9; Интерфейс EPO (аварийное отключение питания); Разъем для
принадлежностей с интерфейсом SNMP/веб; USB (с поддержкой HID)

СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации ИБП CE; Соответствует требованиям FCC, часть 15, категория A (электромагнитные помехи); Испытано на
соответствие CSA (Канада); Испытано на соответствие NOM (Мексика); Испытано на соответствие UL1778
(США)

ГАРАНТИЯ

Гарантийный период (все страны) Ограниченная гарантия 2 года
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